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CARACTERISTICAS DE DISENO

» Las boquillas atomizadoras marca Verlek mezclan el liquido y el aire dentro
de la caja de aire y generan una atomizaciéon sumamente fina. Las
boquillas de mezcla interna pueden usarse para liquidos con una
viscosidad de 300Cp. Tanto el lado del aire como el liquido son
alimentados con presién

= Las boquillas cuentan con cabezales intercambiables para diferentes
patrones de aspersion

» Redondo de abertura amplia: Ideales para cubrir areas amplias, muy
utilizadas para supresion de polvo y humidificacion.

= Angulo plano: Se usa principalmente para aplicar pintura o rocias
agua a red laminada.

= Abanico de plano: Son ideales para recubrir interior de recintos y
conductos.

= Circular hueco a 360°: Pueden ser utilizadas para humidificacién en
areas amplias y supresion de polvo.
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APLICACIONES
Humidificacion de areas

Revestimiento
Enfriamiento

Templado

Aplicacion de lubricante
Spray quimicos
Humidificacion superficies

Regulador de
presion de aire

Entrada liquido
Boquilla a presion

atomizacion

Captura de polvo en el aire.

Filtro de aire

ATOMIZACION

Conector hembra
1/4"

cabezales
intercambiables

Entrada aire
de compresor

VENTAIJAS

Totalmente regulables

Maximizan la dispersion del liquido
Minimizan el consumo de liquido
Construidas en acero inoxidable
Compactas

Cabezales intercambiables para
diferentes patrones de aspersion
Minimizan el consumo de aire

e Atomizacion fina

Carrera 78 11C 21-Int2
Bogota — Colombia
www.verlek.com
cel:311-2739323



http://www.verlek.com/

ATOMIZACION

Internal mix with Internal mix with
pressure set-ups: pressure set-ups:
Round spray patterns Flat spray patterns

DATOS TECNICOS
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