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FILTRO AIRE  
CARBON ACTIVADO 
Serie CA-MP (Dual) 

Ficha de datos técnicos 
Tecnología para el control de gases y partículas 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El filtro de carbón activado para gases de la 
marca VERLEK serie CA es un equipo 
empleado para remoción simultanea de gases 
contaminantes y/o vapores de compuestos 
orgánicos COV  
 
Esta unidad cuenta también con una segunda 
etapa de filtración que permite retener polvillo 
fino mediante un filtro de medio filtrante 
plegado de alta microporosidad. En este equipo 
el aire se impulsa a través del filtro mediante 
ventilador centrifugo para impulsar la corriente 
de aire /gas a través del filtro  
 

APLICACIONES 
 
Los filtros VERLEK son adecuados 
principalmente para las siguientes aplicaciones.  
 
 Venteos de tanques, de pipas o de plantas de 

tratamiento de agua 
 Remoción de contaminantes orgánicos 

presentes en emisiones industriales de aire. 
 Purificación de corrientes gaseosas de 

proceso 
 Acondicionamiento de aire para lugares 

cerrados 
 Procesos que se llevarán a cabo durante un 

periodo de tiempo corto, y que no justifican 
la inversión en un equipo definitivo y de alto 
costo 

 Realización de pruebas piloto 

CARACTERÍSTICAS 
 

La corriente de aire/gas con el contaminante 

ingresa por la parte inferior del filtro de forma 

ascendente en donde entra en contacto con el 

lecho de carbón activado a una velocidad que 

permite la adsorción de los gases y vapores en 

la superficie del carbón. 

 

Posteriormente la corriente ya depurada se 

conduce a la siguiente etapa donde se retienen 

finas partículas de MP y finalmente se 

descargado al medio ambiente a través del 

ducto.  

 
 Uso sencillo y fácil conexión 
 Unidad compacta para manejar a diferentes 

Caudales y concentraciones de contaminantes 
 Diseño simple y compacto. 
 Remoción de compuestos orgánicos volátiles 
 Remoción de material particulado (MP) 
 Bajo costo mantenimiento. 
 El carbón activado interno puede ser 

cambiado al momento de saturarse por uno 
nuevo. 

 El manómetro diferencial análogo permite 
establecer frecuencia de mantenimiento del 
filtro cuando se supera la caída de presión de 
operación. 

 El filtro de (MP) particulado puede ser 
remplazado cuando este se encuentre 
deteriorado y su cambio es fácil de realizar.  
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Salida aire 
filtrado 

Etapa N°2 
Filtro MP (particulado) 
Medio filtrante plegado 

con alta microporosidad  

Manómetro presión 
diferencial  
 

Etapa N°1 
Lecho en carbón pelletizado para 

remoción de contaminantes. 

Entrada gas 
contaminado 
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CONSTRUCCIÓN 
 
 La carcaza del filtro de aire puede construirse en acero al carbón, acero inoxidable 304, o 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) conforme los requerimientos y características 
particulares de cada proceso. 

 Filtro de material particulado (MP) tipo cartucho con medio filtrante con microporosidad de 
alta eficiencia y resistencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carbón activado tipo pellets diámetro 4mm para purificación de aires y gases. Fabricado por 

activación a alta temperatura de carbón.  Fabricado por activación a alta temperatura que 
produce un material poroso con área superficial alta que permite adsorber amplia gama de 
compuestos orgánicos y gases que general olores.  
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DESEMPEÑO 
 
La caída de presión dentro del filtro es proporcional a la velocidad del gas dentro del lecho de 
carbón activado dentro del filtro y esta se ve afectada durante la operación del filtro a medida 
que se retine mayor cantidad de contaminantes.  Ver curva de caída de presión para el lecho 
de carbón activado.  

 
 

Accesorios 
Manómetro diferencial. Medición de presión diferencial para seguimiento operación del filtro. 

Ventilador. Opcional. 

Control. Semiautomático. Un mayor nivel de automatización es opcional. 

 
Condiciones de operación 
 

Condición Valor mín. Valor max 

Temperatura de servicio (°C) 25 60 °C 

Humedad relativa N/A N/A 

Alimentación 110 V a 60Hz o 220V a 60Hz 

Apto para exteriores SI 
*Las fotografías y medidas solo son de referencia y pueden variar  
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