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BOQUILLA ATOMIZACION ULTRASONICA

Ficha de datos técnicos
Tecnologia para el control de emisiones.

Fecha/revisado: 24-03-2023 v 2.0

CARACTERISTICAS DE DISENO

e La boquilla ultrasénica mecénica tiene un resonador cuidadosamente
disefado para producir ondas de alta frecuencia.

e El aire comprimido pasa a través del orificio interior de la boquilla a través
de una seccion convergente/divergente a altas velocidades y se expande
hacia una cavidad resonadora donde se refleja para complementar y
amplificar la onda de choque primaria.

e Elresultado es un campo intensificado de energia sonica enfocado entre la
boquilla cuerpo y la tapa del resonador. Cualquier liquido capaz de ser
bombeado en la onda de choque se corta vigorosamente en finas gotas por
el campo acustico.

e El aire que pasa por alto el resonador transporta las gotitas atomizadas
corriente abajo en un rocio suave en forma de penacho.
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PRINCIPIO DE ATOMIZACION

La boquilla atomizadora ultrasénica se
atomiza principalmente en base a los
siguientes 2 pasos:

e El flujo de liquido fino es cortado por
el flujo de aire de alta velocidad y se
convierte en la atomizacion primaria

e Las gotas atomizadas primarias se
mezclan con el flujo de aire de alta
velocidad, chocan con la punta de
agitacion y se convierten en las gotas
mas finas.
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VENTAIJAS

El tamafno medio de las gotas
atomizadas es muy fino y uniforme, lo
gue significa que el tamafio de las gotas
mas grandes es casi el mismo que el de
las mas pequefias. Este punto es muy
importante para la industria de supresion
de polvo.

La sacudida causada por la colision
entre la punta de agitacion y el flujo de
aire de alta velocidad puede evitar que
el polvo y otras particulas se adhieran al
orificio, por lo que estas boquillas
funcionan correctamente y no necesitan
mantenimiento con frecuencia.

SK508 5.0 1.0 112

Svas2 5.0 1.0 240

SV980 3.0 0.5 307

0.359 0.022 =2 80

0.746 0.045 =3.5 60

0.688 0.041 =4 30
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DATOS TECNICOS

Nombre del producto

Material

Tipo de hilo

Tamano de gota
Solicitud

peso neto

PATRON DE ROCIADO
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